Изменения в программе версии №9.0 по отношению к  программе версии №8.0
1. Переработан интерфейс большинства диалоговых окон программы ("Заказы", "Клиенты", "Добавление комплектации", "Параметры",  "Пользователи", "Валюты" и др.), в частности добавлены панели инструментов, добавлена возможность инкрементного поиска  в таблицах, введена контекстно-зависимая справка и  т.д.
2. Сейчас в окне “Заказы” на закладке “Состав заказа” отображаются эскизы рассчитанных роллет, при этом был доработан непосредственно сам эскиз роллеты (добавилось отображение обрамления, размера короба и т.д.).
3. В программу введен новый отчет - “Эскизы роллет”, при этом данный отчет также был включен в отчет “Коммерческое предложение” в виде приложения.
4. Сейчас для рассчитанной роллеты изменение параметра роллеты - “Положение привода” не приводит к сбросу роллетной спецификаций.
5. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается одна из следующих крышек: “SF250” или “SF300” и при этом выбирается  один из следующих электроприводов: “Apollo 30/17 NHK RTS“, “Ceres 10/17 NHK RTS“, “Gemini 25/17 NHK“, “Jet 8/17 NHK“, “Mariner 40/12 NHK RTS“, “Mariner 40/17 NHK“, “Meteor  20/17 NHK RTS“, “Meteor 20/17 NHK“, “Sirius 80/12 NHK“, “Taurus 120/12 NHK“, “Titan 100/12 NHK“, “Vectran 50/12 NHK RTS“ или “Vega 60/12 NHK“, то при отсутствий подвижных кареток “RC*” в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KMU” не только для роллет с накладным типом монтажа (как было ранее), но и для роллет со встроенным типом монтажа.
6. Сейчас при расчете роллеты выбор карданов “CJ7*” запрещен в случае наличия подвижных кареток “RC*”, консоли “BRC”, либо крышки “SF360/S”.
7. В программу введен новый вал “RT40x0,5”.
8. Введен дополнительный параметр роллеты - “Чувствительный край”. Таким образом, в программе появилась дополнительная возможность рассчитывать роллеты, оборудованные системой “Чувствительный край”. Необходимо отметить, что при добавлении новой роллеты, данный параметр принимает такое же значение, как и значение параметра “Чувствительный край (по умолчанию)”, заданное в диалоговом окне “Параметры” (по умолчанию данный параметр-флаг установлен).
9. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “Sensitive_Border”.
10. В программу введена новая вставка: “IS15”.
11. В программу введен упор: “OS/P”.
12. В программу введены оптосенсоры: “SIGNAL12”.
13. В программу введен набор коммутационный: “SC1”.
14. В программу были добавлены новые типы коробов. Таким образом, сейчас в программе можно  выбрать один из ниже следующих типов коробов: “45-градусный”, “20-градусный”, “полукруглый”, “экструд. полукруглый”, “круглый”, “экструд. круглый”, “встроенный”.
15. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: атрибут - “Basket_Type_Id” теперь может принимать следующие значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
16. В программу введены крышки боковые: “SF-QR/137”, “SF-QR/165”.
17. В программу введены короба: “SB-QR/137”, “SB-QR/150”, “SB-QR/165”, “SB-QR/180”, “SB-QR/205”, “SB-R/137”, “SB-R/150”, “SB-R/165”, “SB-R/180” и “SB-R/205”.
18. В программу введены шины направляющие “GR53x22I/eco”, “GR53x22B/eco”, “GR45x22I/eco”, “GR45x22B/eco”, “GR45x22IE”, “GR45x22BE”, “GR53x22IE”, “GR53x22BE”, “GR70x34IE” и “GR90x34BE”  с цветами “119” (золотой дуб шагрень), “149” (вишня шагрень), “159” (орех шагрень).
19. В программу введены профили “AG/77”, “AR/37”, “AR/37N”, “AR/41”, “AR/41N”, “AR/45”, “AR/45N”, “AR/52” и  “AR/52N” с цветами “119” (золотой дуб шагрень), “149” (вишня шагрень), “159” (орех шагрень).
20. В программу введены короба “SB45/125”, “SB45/137”, “SB45/150”, “SB45/165”, “SB45/180”, “SB45/205”, “SB45/250”, “SB45/300” и “SB45/360” с цветами “219” (золотой дуб глянец), “249” (вишня глянец), “259” (орех глянец).
21. В программу введены ригельные профили “ESR/77” и “ESR/77R” с цветами “119” (золотой дуб шагрень), “149” (вишня шагрень), “159” (орех шагрень).
22. В программу введены концевые профили “ESU/77”, “ESU/77I”, “ESU8x35”, “ESU8x35I”, “ES8x45” и “ES8x45I” с цветами “119” (золотой дуб шагрень), “149” (вишня шагрень), “159” (орех шагрень).
23. В программу введены профили “EV/77” и “EA/77” с цветами “119” (золотой дуб шагрень), “149” (вишня шагрень), “159” (орех шагрень).
24. В программу введены профили “AG/77”, “AR/55” и “AR/55N” с цветом “113” (антрацит шагрень).
25. В программу введены ригельные профили “ESR/77” и “ESR/77R” с цветом “213” (антрацит глянец).
26. В программу введены концевые профили “ES/77 ”, “ES/77I”, “ESU/77”, “ESU/77I” с цветом “213” (антрацит глянец).
27. В программу введены профили “EV/77” и “EA/77” с цветом “213” (антрацит глянец).
28. В программу введен новый стопор “ST25”.
29. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих коробов:“SB45/205” или “SB45/300”, то в роллетную спецификацию помимо 2-х стопоров “ST40“ будут добавляться два стопора “ST25“.
30. Сейчас при расчете роллеты с “АМС” (антимоскитная система), в роллетную спецификацию будет добавляться стопор “ST25”, а при расчете роллеты без “АМС” - стопор “ST40”.
31. Комплектующая “вал с сеткой” (“M-TNR”) переименована в “сетка на валу” (“M-TNR-1,7”).
32. Сейчас длина сетки на валу “M-TNR-1,7” вычисляется, как W-70мм, где W - ширина роллеты (ранее было W-71мм).
33. Сейчас длина концевого профиля “M-ES8x36B10” вычисляется, как W-90мм, где W - ширина роллеты (ранее было W-93мм).
34. В программе временно запрещен ввод роллет с антимоскитной системой (АМС).
35. В программу введено новое исполнительное устройство “Nero 8013L”.
36. В программу введен новый транскодер “Nero ll 8761 UP”.
37. В программу введено новое одноканальное радиоуправление “Radio 8113 UPi”.
38. В программу введены новые пятиканальные пульты ДУ “Radio 8101-5” и “Intro ll 8501-5”.
39. В программу введен новый центральный девятиканальный пульт ДУ “Intro ll 8533-9”.
40. В программу введено радиоуправление одноканальное: “Radio 8113-IP”.
41. В информационной форме "Описание цветов комплектующих" добавилась колонка "RAL".
42. В диалоговом окне “Валюты” в таблицу валют добавлен столбец: “Дата изменения курса”.
43. В названиях цветов (полное и сокращенное наименование) заменено обозначение фактуры покрытия “матовый” на “шагрень”, причем фактура покрытия указывается в скобках.
44. Для цвета “серебристый металлик” сокращенное название заменено  с “с/мет” на “сереб.м.”.
45. Из программы выведены профили: “AR/37-PD”, “AR/37N-PD”, “AR/41-PD”, “AR/41N-PD”, “AR/55-PD”, “AR/55N-PD”, “AR/41eco”, “AR/41eco N”.
46. Исправлены найденные ошибки.

3

