Änderungen in der Programmversion 16.0 im Vergleich zu der Programmversion 15.0

1. Ins Programm wurde ein neues Hauptprofil eingeführt – „AER44m/S“.

2. Ins Programm wurde ein neues Hauptprofil eingeführt - „PD/77“.

3. Ins Programm wurden neue Führungsschienen eingeführt: „GR83x33/eco“ und „GR83x33I/eco“.

4. Ins Programm wurden neue Schlussleisten eingeführt: „ESL9x50/eco" und „ESL9x50I/eco".

5. Ins Programm wurde eine Wellenbolzen-Fixierung eingeführt – „FS18/APB” (sie kann nur manuell in die Rollladenspezifikation hinzugefügt werden).

6. Ins Programm wurde ein Schalterrahmen eingeführt – „MB/IP55” (er kann nur manuell in die Rollladenspezifikation hinzugefügt werden).

7. Ins Programm wurde die 1-Kanal-Steuerung eingeführt – „Radio 8113 micro”.

8. Der Artikel von der 1-Kanal-Steuerung „Radio 8113-IP“ wurde durch „Radio 8113 IP65M-sensor“ ersetzt.

9. Der Berechnungsalgorithmus der Wellenlänge für Rollläden mit dem Aufhängungstyp „Stahlbandaufhänger“ wurde korrigiert.

10. Der Parameterwert „Länge“ für Antriebe „NR2/100-12“, „NR2/140-8“, „NR2/60-12“ und „NR2/80-12“ wurde korrigiert.

11. Für Schlussleisten „ES/P9" und „ES/P14"  wurde der Berechnungsalgorithmus der Länge korrigiert. 

12. Der Berechnungsalgorithmus von den maximalen Tragfähigkeiten der Wellen für kombinierte Rollladensysteme mit Einheitssteuerung wurde korrigiert.

13. Der Berechnungsalgorithmus des Parameterwertes „Notwendiges Drehmoment“ für kombinierte Rollladensysteme mit Einheitssteuerung wurde korrigiert (er wird im Laufe der Rollladenberechnung bei der Auswahl eines Antriebs verwendet).

14. Für kombinierte Rollladensysteme mit Einheitssteuerung wurde der Berechnungsalgorithmus des Parameterwertes „Tragfähigkeitsbedarf“ korrigiert, der im Laufe der Rollladenberechnung bei der Auswahl von Gurtwicklern, Schnurwicklern,  Drahtseilwicklern, Scheiben, Getrieben und Federmechanik verwendet wird.

15. Für kombinierte Rollladensysteme mit Einheitssteuerung wurden die Bedingungen der Warnmeldung „Das maximal-zugelassene Panzergewicht (35 kg) für Rollläden mit dem ausgewählten Aufhängungstyp („Kompakte Hochschiebesicherung“) ist überschritten!“ korrigiert.

16. Es wurde Verbot auf die Änderung des Rollladenparameters  „Platzierung des Antriebs” für einen bereits berechneten kombinierten Rollladen eingeführt.

17. Es wurde ermöglicht, kombinierte Rollladensysteme mit dem 137 mm und dem 150 mm Blendenkasten zu berechnen.

18. Es wurde ermöglicht, kombinierte Rollladensysteme mit folgenden Blendenkastentypen zu berechnen: „Viertelrund“, „Halbrund“, „Stranggepresst vierteilrund“, „Stranggepresst halbrund“. 

19. Aus dem Programm wurden folgende Blendenkappen für Rollläden entfernt: „SF165/D“, „SF165/I“, „SF180/D“, „SF180/I“, „SF205/D“ und „SF205/I“.

20. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF45/137/D“, „SF45/150/D“, „SF45/165/D“, „SF45/180/D“ und „SF45/205/D“.

21. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF45/137/I", „SF45/150/I", „SF45/165/I", „SF45/180/I" und „SF45/205/I".

22. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF45/150/IQ", „SF45/165/IQ", „SF45/180/IQ" und „SF45/205/IQ".

23. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-R/137/D“, „SF-R/150/D“, „SF-R/165/D“, „SF-R/180/D“ und „SF-R/205/D“.

24. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-R/137/I“, „SF-R/150/I“, „SF-R/165/I“, „SF-R/180/I“ und „SF-R/205/I“.

25. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-R/150/IQ“, „SF-R/165/IQ“, „SF-R/180/IQ“ und „SF-R/205/IQ“.

26. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-QR/137/D“, „SF-QR/150/D“, „SF-QR/165/D“, „SF-QR/180/D“ und „SF-QR/205/D“.

27. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-QR/137/I“, „SF-QR/150/I“, „SF-QR/165/I“, „SF-QR/180/I“ und „SF-QR/205/I“.

28. Ins Programm wurden neue Blendenkappen für Rollläden eingeführt: „SF-QR/150/IQ“, „SF-QR/165/IQ“, „SF-QR/180/IQ“ und „SF-QR/205/IQ“.

29. Ins Programm wurde eine neue Mittelstützlagerplatte eingeführt – „S/IQ”.

30. Aus dem Programm wurde die Lagerplatte „SBB12/30“ entfernt.

31. Für Rollläden mit dem Insektenschutzsystem wurde das Verbot für die Auswahl des Aufhängungstyps „Kompakte Hochschiebesicherung” aufgehoben.

32. Für Rollläden mit dem Insektenschutzsystem wurde das Verbot für die Auswahl des Hauptprofils AER42 aufgehoben.

33. Ins Programm wurde eine neue Bedienungsanleitung für Rollläden eingeführt  – „R7010104“.

34. Ins Programm wurde ein zusätzlicher Parameter (Häkchen) eingeführt  –  „Bei der Rollladenberechnung die Auswahl vom Aufkleber R7010563 erlauben", der die Auswahl vom Aufkleber (Artikel R7010563) bei der Rollladenberechnung erlaubt oder verbietet (s. den Programmbereich „Parameter").

35. Ins Programm wurde ein zusätzlicher Parameter (Häkchen) eingeführt  –  „Bei der Rollladenberechnung die Auswahl vom Produktdatenblatt R7010111 erlauben", der die Auswahl vom Produktdatenblatt (Artikel R7010111) bei der Rollladenberechnung erlaubt oder verbietet (s. den Programmbereich „Parameter").

36. Ins Programm wurde ein zusätzlicher Parameter (Häkchen) eingeführt  –  „Bei der Rollladenberechnung die Auswahl von der Bedienungsanleitung R7010104 erlauben", der die Auswahl von der Bedienungsanleitung (Artikel R7010104) bei der Rollladenberechnung erlaubt oder verbietet (s. den Programmbereich „Parameter").

37. Die entdeckten Fehler wurden korrigiert. 

