Changements dans la version No14.0 du programme par rapport à la version No13.1

1. Nouvelles lames essentielles “PD/39” et “PD/39N” sont introduites dans le programme.

2. Nouvelles lames finales “ES9x45/eco“, “ES9x45I/eco“, “ES9x45R/eco“ et “ES9x45RI/eco“ sont introduites dans le programme.

3. Nouvelles lames essentielles “PD/55m” et “PD/55mN” sont introduites dans le programme.

4. Nouvelles coulisses “GR65x24/eco“, “GR65x24I/eco“ et “GR65x24B/eco“ sont introduites dans le programme.

5. La possibilité de choisir un nouveau type de suspension “Verrou de sécurité compact” pour le volet roulant calculé est introduite.

6. Nouveaux verrous de sécurité “RGM/Q”, “RGM2/Q” et “RGM3/Q” sont introduits dans le programme.

7. Nouvelle lame essentielle “AEG56/P” est introduite dans le programme.

8. Les paramètres d’enroulement du tablier sont corrigés pour les lames essentielles “AR/55m” et “AR/55mN”.

9. A part la liste des dimensions standard dans les commandes du type “Standard”, la possibilité de choisir à volonté les dimensions des composants mesurés est introduite (dimensions choisies à volonté sont marquées par coloris rouge).

10. Maintenant en calculant le volet roulant, les coulisses GR70x34* sont moins prioritaires que les coulisses GR90x33*, GR100x35* et GR90x34*.

11. Maintenant en calculant le volet roulant avec les chariots mobiles RC*, la longueur du tube calculée est réduite à 15 mm (autrefois, la longueur du tube calculée était réduite à 5 mm).

12. Maintenant en calculant le volet roulant avec la lame essentielle “AEG56“, le choix des tulipes “GD14*“ est interdit.

13. Maintenant en calculant le volet roulant avec le ressort à tirage direct, le choix des embouts pour lame finale “SPT8E“ et “SPT9E“ est interdit.

14. Maintenant en calculant le volet roulant avec le moteur électrique “Simu T820M“ (ou “Simu T825M“), le choix des rouleaux de guidage “RG/C“ et “RGH/C“ est interdit (il est permit de les remplacer par le rouleau de guidage “RGV/77“).

15. Nouvelle coulisse “GR90x34IE“ est introduite dans le programme.

16. Nouveau caisson ”SB45/360-MH” est introduit dans le programme.

17. Nouveau raidisseur pour caisson “SB-U/7S” est introduit dans le programme (il ne peut être ajouté que manuellement dans la spécification des VR).

18. Nouvelle lame essentielle “AER84” est introduite dans le programme (elle ne peut être ajoutée que manuellement dans la spécification des VR).

19. Nouvelles commandes radio “CURD-1” et “CURD-2” sont introduites dans le programme (elles ne peuvent être ajoutées que manuellement dans la spécification des VR).

20. Nouveau tableau de commande à distance “AT-4B” est introduit dans le programme (il ne peut être ajouté que manuellement dans la spécification des VR).

21. Nouveau transcodeur “Nero 8361 UP” est introduit dans le programme.

22. Les lames essentielles “AR/41“ et “AR/41N“ avec coloris “131“ (blanc perlé) sont introduites dans le programme.

23. Les composants suivants sont introduits dans le programme: “SB45/137“, “SB45/150“, “SB45/165“, “SB45/180“, “SB45/205“, “SF137a“, “SF150a“, “SF165a“, “SF180a“, “SF205a“, “GR53x22I/eco“, “ES9x45“, “ES9x45I“ , “ES9x45R“, “ES9x45RI“, “ESL9x50“ et “ESL9x50I“ avec coloris “231“ (blanc perlé). 

24. Les moteurs électriques "NM1/20-16", "NM1/30-16", "NM1/40-12" et "NM1/50-12" sont éliminés du programme.

25. La coulisse "GR90x35" est éliminée du programme.

26. Le joint "IS2/77" est éliminé du programme.

27. Les plaques console "GP40/137", "GP40/150", "GP40/165", "GP40/180", "GP40/205", "GP60/150", "GP60/165", "GP60/180" et "GP60/205" sont éliminées du programme.

28. Maintenant en calculant les volets roulants à la moustiquaire, il est interdit de choisir les lames essentielles “AR/375“ et “AR/375N“.

29. La coulisse "M-GR53x39I24" est éliminée du programme.

30. Le format du fichier-xml, utilisé pour l’importation-exportation des commandes sur les VR, est changé: les valeurs admissibles des attributs "Comb_Id" et “Sl_Type” sont changées (voir Help).

31. Des erreurs trouvées sont corrigées.

