Changements dans la version No16.0 du programme par rapport à la version No15.0

1. La nouvelle lame “AER44m/S“ est ajoutée.

2. La nouvelle lame principale “PD/77“ est ajoutée.

3. Les nouvelles coulisses “GR83x33/eco“ et “GR83x33I/eco“ sont ajoutées.

4. Les nouvelles lames finales "ESL9x50/eco" et "ESL9x50I/eco" sont ajoutées.

5. Le fixateur de la capsule “FS18/APB” est ajouté (ne peut être ajouté dans la spécification VR que manuellement).

6. La boîte de montage “MB/IP55” est ajoutée (ne peut être ajouté dans la spécification VR que manuellement).

7. La nouvelle commande radio à 1 canal “Radio 8113 micro” est ajoutée.

8. L’article de la commande radio “Radio 8113-IP“ est remplacé par “Radio 8113 IP65M-sensor“.

9. L’algorithme de calcul de la longueur du tube pour VR au moteur type “Ressort” est corrigé.

10. Les valeurs du paramètre “Longueur” sont changés pour les moteurs suivants: “NR2/100-12“, “NR2/140-8“, “NR2/60-12“ et “NR2/80-12“.

11. Pour les lames finales "ES/P9" et "ES/P14" l’algorithme de calcul de longueur est changé. 

12. L’algorithme de calcul de la capacité maxi de charge des tubes pour VR couplé à commande uni est corrigé.

13. L’algorithme de calcul de la valeur du paramètre “Moment de tortion nécessaire” (utilisé lors de la sélection du moteur) pour VR couplé à commande unie est corrigé.

14. Pour le VR couplé à commande unie l’algorithme de calcul de la valeur du paramètre “Taux de charge nécessaire” (utilisé lors de la sélection des enrouleurs, réducteurs et ressorts de traction) est corrigé.

15. Pour le VR couplé à commande unie les conditions de délivrance de l’avertissement “Le poids maxi du tablier (35 kg) est dépassé pour les VR au type d’accrochage sélectionné ("Verrou compact")!” sont changés.

16. L’interdiction de changement de la valeur du paramètre du VR “Position du moteur” est introduite pour le système couplé déjà calculé.

17. La possibilité de chiffrer les VR couplés aux caissons 137 et 150 est apparu dans le logiciel.

18. La possibilité de chiffrer les VR couplés aux caissons types “Demi-rond“, “Rond“, “Demi-rond extrudé“ et “Rond extrudé“.

19. Les joues latérales “SF165/D“, “SF165/I“, “SF180/D“, “SF180/I“, “SF205/D“ et “SF205/I“ sont exclues.

20. Les nouvelles joues latérales “SF45/137/D“, “SF45/150/D“, “SF45/165/D“, “SF45/180/D“ et “SF45/205/D“ sont ajoutées.

21. Les nouvelles joues latérales "SF45/137/I", "SF45/150/I", "SF45/165/I", "SF45/180/I" et "SF45/205/I" sont ajoutées.

22. Les nouvelles joues latérales "SF45/150/IQ", "SF45/165/IQ", "SF45/180/IQ" et "SF45/205/IQ" sont ajoutées.

23. Les nouvelles joues latérales “SF-R/137/D“, “SF-R/150/D“, “SF-R/165/D“, “SF-R/180/D“ et “SF-R/205/D“ sont ajoutées.

24. Les nouvelles joues latérales “SF-R/137/I“, “SF-R/150/I“, “SF-R/165/I“, “SF-R/180/I“ et “SF-R/205/I“ sont ajoutées.

25. Les nouvelles joues latérales “SF-R/150/IQ“, “SF-R/165/IQ“, “SF-R/180/IQ“ et “SF-R/205/IQ“ sont ajoutées.

26. Les nouvelles joues latérales “SF-QR/137/D“, “SF-QR/150/D“, “SF-QR/165/D“, “SF-QR/180/D“ et “SF-QR/205/D“ sont ajoutées.

27. Les nouvelles joues latérales “SF-QR/137/I“, “SF-QR/150/I“, “SF-QR/165/I“, “SF-QR/180/I“ et “SF-QR/205/I“ sont ajoutées.

28. Les nouvelles joues latérales “SF-QR/150/IQ“, “SF-QR/165/IQ“, “SF-QR/180/IQ“ et “SF-QR/205/IQ“ sont ajoutées.

29. Le nouveau support du tube “S/IQ” est ajouté.

30. Le support du palier “SBB12/30“ est exclu.

31. Pour les VR au moustiquaire l’interdiction de sélectionner le type d’accrochage “Verrou compact”.

32. Pour les VR au moustiquaire l’interdiction de sélectionner la lame principale “AER42”.

33. Le nouveau manuel d’exploitation des VR “R7010104” est ajouté.

34. Le paramètre additionnel (coche) "Lors du calcul des VR permettre la sélection de l’étiquette "R7010563", qui permet-intérdit la sélection de l’étiquette (article "R7010563") lors du calcul des VR (reg. La partie du logiciel "Paramètres") est ajouté.

35. . Le paramètre additionnel (coche) "Lors du calcul des VR permettre la sélection de la fiche produit "R7010111", qui permet-intérdit la sélection de la fiche produit (article "R7010111") lors du calcul des VR (reg. La partie du logiciel "Paramètres") est ajouté.

36. . Le paramètre additionnel (coche) – " Lors du calcul des VR permettre la sélection du manuel d’exploitation "R7010104", qui permet-intérdit la sélection du manuel d’exploitation (article "R7010104") lors du calcul des VR (reg. La partie du logiciel "Paramètres") est ajouté.

37. Toutes les fautes trouvées sont corrigées.

