 
Changements dans la version No20.0 du programme par rapport à la version No19.0

1. Les nouveaux moteurs “AM3-PP/160-07“ et “AM4-PP/300-09“ sont introduits dans le logiciel
 

2. Les nouveaux moteurs “AM1-PP/20-15R“, “AM1-PP/30-15R“, “AM1-PP/40-15R“ et “AM1-PP/50-12R“sont introduits dans le logiciel.
 

3. Le logiciel permet de constituer le fichier SAP-xml avec la commande. Dans ce cas il est possible de transférer ce fichier xml sur le serveur HTTP (en savoir plus dans la section Help-a “Commandes”, sous-section “Favoris “Commandes“).
 

4. Désormais lors de la calculation du VR avec les moteurs: “AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“, “AM1/50-12“, “AM1-PP/20-15”, “AM1-PP/30-15”, “AM1-PP/40-15” ou “AM1-PP/50-12”, le choix du kit de fixation “FK/SF-B“ est interdit.
 

5. Désormais lors de la calculation du VR avec les moteurs: “AM0/06-28“, “AM0/06-28R“, “AM0/10-17“, “AM0/10-17D“ ou “AM0/10-17R“, le choix du support de fixation “KMU/WG“est interdit.
 

6. L’algorithme de calculation de la longueur d’une lame de VR avec les coulisses “GR83x33I/eco” et “GR83x33/eco” est modifié.
 

7. La valeur du paramètre “Poids“ pour les lames: “PD/55m“ et “PD/55mN“ est réctifiée.
 

8. Désormais lors du calcul des VR avec la lame “AER56“ le choix des tulipes “GD14/U“, “GD14“, “GD14/C“ et“GD14/W“ est interdit.
 

9. Désormais lors du calcul des VR avec la lame “AER56“, le choix des rouleaux de guidage “RGH/77“, “RGH/14“, “RG/C“ et “RGH/C“ est interdit.
 

10. Désormais si lors du calcul du VR les joues latérales ”SF360” et ”SF360m” et les embouts anti-tempête”SP/77-MSW ” ou”SP/77-MSM” sont choisis, alors le choix du rouleau de guidage “RGH/77“ est interdit.
 

11. Désormais lors du calcul des VR le choix du rouleau de guidage “RGV/77“ est possible que pour les VR avec les lames “AG/77“, “AG/77H“ et “PD/77“.
 

12. La nouvelle télécommande “AT-4N“ est introduite dans le logiciel.
 

13. Les nouvelles minuteries “AT5/RT“ et “AT5S/RT“ sont introduites dans le logiciel (à ajouter manuellement dans la specification).
 

14. Les nouvelles coulisses “GR53x22IE/W“, “GR53x22BE/W“ et “M-GR53x39IE/W“ sont introduites dans le logiciel.
 

15. Les lames “PD/39N“ en coloris “107“, “113“, “119“ et “125“ sont introduites dans le logiciel.
 

16. Les lames “AR/40“ et “AR/40N“ en coloris “119“ sont introduites dans le logiciel.
 

17. Les lames “PD/55mN“ en coloris “113“ et “119“ sont introduites dans le logiciel.
 

18. Les lames “PD/77“ en coloris “107“, “113“, “119“ et “125“ sont introduites dans le logiciel.
 

19. Les lames finales “ES9x45“ et “ES9x45R“ en coloris “119“, “139“, “149“ et “159“sont introduites dans le logiciel.
 

20. Les lames “AEG56m“, “AEG56m/P“, “AER56m“ et “AEG30/Sm“ sont supprimées.
 

21. L’embout de lame “SP/56m“ est supprimée.
 

22. Les composants suivants sont supprimés: “AG/77H“ en coloris “107“, “110“, “115“, “121“, “122“, “125“ et “126“; “AR/377“ en coloris “120“, “124“ et “126“; “AR/377N“ en coloris “120“, “124“ и “126“; “AR/45“ en coloris “126“; “AR/45N“ en coloris “126“; “ARH/40“ en coloris “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ et “126“; “ARH/40N“ en coloris “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ et “126“; “ARH/55“ en coloris “21“, “115“, “123“, “124“ et “129“; “ARH/55N“ en coloris “21“, “115“, “123“, “124“ et “129“; “SB45/230“ en coloris“249“ et “259“; “SB45/360“ en coloris “207“; “SB45/405“ en coloris “03“ et “04“; “SF405/C“ en coloris “103“ et “104“.
 

23. Tous les composants en coloris “06“, “106“, “206“, “116“ et “216“ sont supprimés.
 

24. Correction des bugs retrouvés.
