Изменения в программе версии №14.0 по отношению к  программе версии №13.1

1. В программу введены новые  основные профили: “PD/39” и “PD/39N”.

2. В программу введены новые профили концевые: “ES9x45/eco“, “ES9x45I/eco“, “ES9x45R/eco“ и “ES9x45RI/eco“.

3. В программу введены новые  основные профили: “PD/55m” и “PD/55mN”.

4. В программу введены новые шины направляющие: “GR65x24/eco“, “GR65x24I/eco“ и “GR65x24B/eco“.

5. Появилась возможность выбрать для рассчитываемой роллеты новый тип подвеса - “Ригель компактный”.

6. В программу введены новые ригели блокирующие: “RGM/Q”, “RGM2/Q” и “RGM3/Q”.

7. В программу введен новый  основной профиль - “AEG56/P”.

8. Для основных профилей “AR/55m” и “AR/55mN” откорректированы  параметры намотки полотна.

9. В заказах типа “Основной” появилась возможность задавать размеры мерных комплектующих произвольно, а не только выбирать из списка стандартных размеров, как было ранее (произвольные размеры будут выделяться красным цветом).

10. Сейчас при расчете роллеты шины направляющие GR70x34* являются менее приоритетными, чем шины  GR90x33*, GR100x35* и GR90x34*.

11. Сейчас при расчете роллеты в случае выбора кареток подвижных RC*, рассчитанная длина вала уменьшается на 15мм (ранее рассчитанная длина вала уменьшалась на 5мм).

12. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AEG56“ выбор устройств направляющих “GD14*“ запрещен.

13. Сейчас при расчете роллеты с приводом “Пружина” выбор стопоров “SPT8E“ и “SPT9E“ запрещен.

14. Сейчас при расчете роллеты c электроприводом “Simu T820M“ (или “Simu T825M“), выбор роликов направляющих “RG/C“ и “RGH/C“ запрещен (вместо них разрешается выбрать ролик направляющий “RGV/77“).

15. В программу введена новая шина направляющая - “GR90x34IE“.

16. В программу введена новый короб - ”SB45/360-MH”.

17. В программу введен новый  усилитель короба - “SB-U/7S” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

18. В программу введен новый  основной профиль “AER84” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

19. В программу введены новые  радиоуправления:  “CURD-1” и “CURD-2” (они могут быть добавлены в роллетную спецификацию только вручную).

20. В программу введен новый  пульт ДУ - “AT-4B” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

21. В программу введен новый  транскодер - “Nero 8361 UP”.

22. В программу введены  основные профили “AR/41“ и “AR/41N“ с цветом “131“ (жемчужно-белый).

23. В программу введены  комплектующие: “SB45/137“, “SB45/150“, “SB45/165“, “SB45/180“, “SB45/205“, “SF137a“, “SF150a“, “SF165a“, “SF180a“, “SF205a“, “GR53x22I/eco“, “ES9x45“, “ES9x45I“ , “ES9x45R“, “ES9x45RI“, “ESL9x50“ и “ESL9x50I“ с цветом “231“ (жемчужно-белый). 

24. Из программы выведены электроприводы: "NM1/20-16", "NM1/30-16", "NM1/40-12" и "NM1/50-12".

25. Из программы выведена шина направляющая - "GR90x35".

26. Из программы выведена ПВХ-вставка - "IS2/77".

27. Из программы выведены  пластины ограничительные: "GP40/137", "GP40/150", "GP40/165", "GP40/180", "GP40/205", "GP60/150", "GP60/165", "GP60/180" и "GP60/205".

28. Сейчас при расчете роллет с “АМС” (антимоскитная система), выбор основных профилей “AR/375“ и “AR/375N“ запрещен.

29. Из программы выведена шина направляющая - "M-GR53x39I24".

30. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: у атрибутов "Comb_Id" и “Sl_Type” изменились допустимые значения (см. Help).

31. Исправлены найденные ошибки.

