Изменения в программе версии №17.0 по отношению к  программе версии №16.0

1. В программу введены новые электроприводы: “AM0/06-28“, “AM0/10-17“ и “AM0/10-17D“.

2. В программу введены новые электроприводы: “AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“ и “AM1/50-12“.

3. В программу введены новые электроприводы: “AM2/60-15“, “AM2/80-15“, “AM2/100-12“ и “AM2/120-9“.

4. В программу введены новые электроприводы: “AM1-PP/20-15“, “AM1-PP/30-15“, “AM1-PP/40-15“ и “AM1-PP/50-12“.

5. В программу введены новые электроприводы: “AM2-PP/60-15“, “AM2-PP/80-15“, “AM2-PP/100-12“ и “AM2-PP/120-9“.

6. В программу введены новые адаптеры: “ADA/60“, “ADA/70“ и “ADA/102“.

7. Сейчас при расчете роллеты в окне выбора электропривода фильтр по производителю - “NICE” по умолчанию находится в сброшенном состоянии.

8. В программу введены новые основные профили: “AEG56m“, “AEG56m/P“ и “AER56m“.

9. В программу введен новый профиль усиливающий - “AEG30/Sm“.

10. В программу введены новые замки боковые: “SP/56m“ и “SP/56n“ (может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

11. В программу введен новый профиль - “AER55F/SCR“.

12. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AER55m/S“ и типом подвеса “Профиль фиксирующий”, выбор профиля фиксирующего “AEG84F“ возможен только  для роллеты со 102-м, либо 108-в валом.

13. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается крышка боковая - ”SF45/137u”, то выбор шкивов “TP125“ и “TPC125” запрещен.

14. Для профилей "PD/55m" и "PD/55mN" откорректированы значения максимально-допустимых площадей полотна (для СНиП).

15. Исправлены найденные ошибки.

