 
Изменения в программе версии №19.0 по отношению к  программе версии №18.0

1. Откорректирован отчет “Паспорт на изделие”. Если Вы ранее в программе редактировали шаблон данного отчета, то Вам необходимо учесть данный факт, поскольку при обновлении программы шаблоны отчетов, отредактированные пользователем, не обновляются.

2. Сейчас при расчете роллеты крышки боковые “SF45/*u-B“ является более приоритетными, чем остальные крышки.

3. Сейчас при расчете роллет с типами приводов: ”Корд”, ”Лента” или ”Шнур”, выбор крышек боковых “SF45/*u-B“ разрешен.

4. Сейчас при расчете роллет с основными профилями: “AEG56“, “AEG56/P“, “AEG56m“ или “AEG56m/P“, выбор крышек боковых “SF45/*u-B“ разрешен.

5. Сейчас при расчете роллеты с крышкой боковой “SF45/205u-B”, выбор каретки “RC205“ разрешен.

6. Сейчас при расчете роллет с крышками блоковыми “SF45/*u-B“, выбор направляющих “TG/U“ и “BG/U“ разрешен.

7. Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается крышка боковая - ”SF45/137u-B”, то выбор шкивов “TP125“ и “TPC125” запрещен.

8. Сейчас при расчете совмещенных систем вместо крышек боковых ”SF*a” выбираются крышки боковые ”SF45/*u”.

9. В программу введены новые основные профили: “AR/41T“ и “AR/41TN“.

10. В программу введены новые электроприводы: “AM0/06-28R“, “AM0/10-17R“, “AM1/10-15R“, “AM1/20-15R“, “AM1/30-15R“, “AM1/40-15R“ и “AM1/50-12R“.

11. В программу введены новые пульты: “AT-1“, “AT-1S“, “AT-15“ и “AT-15S“.

12. Сейчас при расчете роллеты выбор пульта “AT-4B” разрешен.

13. В программу введены новые шины направляющие: “GR75x27/SI“ и “GR75x27/SE“.

14. Для капсулы “APB102/B” изменилось значение параметра “Грузоподъемность”: со 120 кг на 90 кг.

15. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавились новые  атрибуты - “ID_Name_By_“, “ID_Artnumber_By_“, “ID_Name_By_Without_P_“, “ID_Artnumber_By_Without_P_“, “ID_P_By_“, “ID_Name_Ru_“, “ID_Artnumber_Ru_“, “ID_P_Ru_“, “ID_Name_Ua_“ и “ID_Artnumber_Ua_“. Данные атрибуты введены вместо устаревших атрибутов - “Name_“ и “Artnumber_“ (см. Help).

16. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавились новые  атрибуты - “Drive_Artnumber_“ и “Capacity_“ (см. Help).

17. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “Wind_Speed_“ (см. Help).

18. Откорректирован алгоритм расчета длины вала для роллет, имеющих в своем составе капсулу “KU40“ и шкив “TPC90“ или “TPC125“.

19. В программу введены новые профили концевые: “ESU/77U“ и “ESU/77UI“.

20. Сейчас при расчете роллет с шинами направляющими “GR90x34*“, выбор замков боковых “SP/77-MSM“ и “SP/77-MSW“ запрещен.

21. Сейчас при расчете роллет с основным профилем “AEG84”, выбор вала “RT108x3,6” разрешен.

22. В программу введена новая каретка подвижная “RC360/108“.

23. Исправлены найденные ошибки.

